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Câble HDMI 2.1 Ultra HD HaUte vItesse 8K 
Ultra HigH Speed HdMi 2.0 Cable 8K Male / Male 
Cable de alta veloCidad 2.1 Ultra Hd HdMi 8K 

Conservez toutes les performances de vos appareils Premium Ultra HD.

• Connecteur 1 : HDMI 19 broches mâle 
• Connecteur 2 : HDMI 19 broches mâle 
• Conforme aux spécifications HDMI 2.1 
• Résolutions supportées : 8K 60Hz, 4Kx2K 60Hz et 4K2K 120Hz 
• Bande passante : 48 Gbps 
• Rétro-compatible avec les versions précédentes 
• Conducteurs 30AWG 

http://mclboutique.kalanda.info/ECOMMERCE_WEB/FR/recherche.awp?P1=MC388-1M

Description Référence Code barre Poids net Poids brut

1m MC388-1M 3700224762070 0,063 Kg 0,066 Kg

HDTV

HDMI
Mâle

HDMI
Mâle 8K

Source

1,802m MC388-2M 3700224762087 0,098 Kg 0,102 Kg

Keep all the performance of your Premium Ultra HD devices.
• Connector 1 : HDMI 19 pin male
• Connector 2 : HDMI 19 pin male
• Complies with HDMI 2.1 specifications
• Resolutions supported : 8K 60Hz, 4Kx2K 60Hz and 4K2K 120Hz
• Bandwidth : 48 Gbps
• Conductor AWG 26

 Mantenga todo el rendimiento de sus dispositivos Premium Ultra HD.
• Conector 1: HDMI 19 pin macho.
• Conector 2: HDMI 19 pin macho.
• Cumple con las especificaciones HDMI 2.1
• Resoluciones compatibles: 8K 60Hz, 4Kx2K 60Hz y 4K2K 120Hz
• Ancho de banda: 48 Gbps
• Sección del conductor 30AWG

7 External Mold Outer Mould 45P PVC, Black

6 Innernal Mold PETransparent

5 Copper Foil Double sided conductor Copper Foil W5xL30MM

4 Shielding Shell Shielding Shell,tinplate

3 Bracket Bracket PA66

2 Connector HDMI A PLUG PIN, Gold-Plated

1 Cable 30AWG 2.1V 30AWG(7/0.1TC x 1P + D1/0.254TC + AL-Foil + HM-Mylar) x 5P 
+ 1/0.254TC x 4C + F + AL-foil + D7/0.10TC + 160/0.12AL, OD=6.0 Black PVC


